
PESO APROXIMADO
Kg/ml Kg/m2

24 5.26 5.26
26 4.11 4.11
28 3.35 3.35

www.aluminium.hn (504) 2516-9999

Aluminium brinda la siguiente información como soporte para la aplicación de sus productos. Bajo ninguna
circunstancia asume responsabilidad alguna por demanda, daños personales, accidentes o a la propiedad
que pudiera causar la incorrecta instalación o uso indebido del producto. 

Se recomienda la asesoría, bajo su propia responsabilidad, cuenta y riesgo de un especialista que verifique la
aplicación del producto en el sitio de instalación.
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CALIDAD GARANTÍA SERVICIO

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN: LÁMINA ACANALADA GALVANIUM®

Nuestra lámina acanalada Galvanium® es la única en el mercado que brinda 40% más
resistencia a la corrosión, gracias a su acero con recubrimiento de Aluminio-Zinc superior y
pintura de poliéster de alta calidad secada al horno.

GEOMETRÍA - TABLA DE PESOS Y ESPESORES:

CALIBRE ESPESOR NOMINAL
(mm) +/- 0.03
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DRAWN

CHECKED

QA

MFG

APPROVED

FerHandal 9/24/17

DWG NO

AL-770 y AL-1000

TITLE

Lamina ondulada

SIZE

D
SCALE

Aluminium S. de R. L. de C. V.

REV

1 / 2

Ancho efectivo 770 B2 mm

17 B1 mm

17 B 1mm

Ancho efectivo 1,000 mm B2 mm


